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В каком месте Напечатано Д олж но  быть

Таблица 1. Графа «Допустимые отклонения» для пара­
метра «Толщина снимаемого растительного слоя грунта»

Не более 10 % Не более 20 %

для параметра «Поперечные уклоны насыпи и выемки 
земляного полотна»

от минус 10 от минус 15

(ИУС № 9 2022 г.)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Дороги автомобильные общего пользования 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ 

Технические правила

Automobile roads of general use capital repair, repair and maintenance. Technical regulations

Дата введения — 2022—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические правила капитального ремонта, ремонта и со­
держания автомобильных дорог общего пользования с целью обеспечения сохранности и улучшения 
условий непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобилей с установленными скоро­
стями и нагрузками, а также охраны окружающей среды.

Стандарт предназначен для использования органами управления дорожным хозяйством и под­
рядными организациями, осуществляющими мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер­
жанию автомобильных дорог общего пользования. Требования настоящего стандарта не распростра­
няются на автомобильные дороги промышленных, строительных, лесных и иных производственных 
предприятий, дороги, предназначенные для временного использования, дороги, расположенные в спе­
циальных зонах отчуждения и сооружаемые для нужд обороны или исключительно в спортивных целях.

Кроме того, технические требования настоящего стандарта также не распространяются на улицы 
населенных пунктов.

Данный стандарт не включает в себя требования к искусственным и защитным сооружениям.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 11955 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия
ГОСТ 19179 Гидрология суши. Термины и определения
ГОСТ 32755 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 

эксплуатацию выполненных работ
ГОСТ 32758 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства орга­

низации дорожного движения. Технические требования и правила применения
ГОСТ 32759 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требо­

вания
ГОСТ 32838 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Техни­

ческие требования
ГОСТ 32843 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Тех­

нические требования
ГОСТ 32846 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классифика­

ция
ГОСТ 32866 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Техни­

ческие требования

Издание официальное
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ГОСТ 32953 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические тре­
бования

ГОСТ 32955 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Техни­
ческие требования

ГОСТ 32957 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические тре­
бования

ГОСТ 32958 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля 
ГОСТ 32964 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. 

Технические требования. Методы контроля
ГОСТ 33025 Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия 
ГОСТ 33063 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грун­

тов
ГОСТ 33128 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические 

требования
ГОСТ 33144 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требо­

вания
ГОСТ 33151 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические 

требования. Правила применения
ГОСТ 33180 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержа­

ния
ГОСТ 33181 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержа­

ния
ГОСТ 33387 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Техни­

ческие требования
ГОСТ 33388 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики 

и паспортизации
ГОСТ 33389 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Мето­

ды испытаний
ГОСТ 33475 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические 

требования
ГОСТ Р 113.16.01 Наилучшие доступные технологии. Пылеподавление и предотвращение смерза- 

емости с применением средств на основе хлористого кальция, хлористого магния и хлористого натрия 
ГОСТ Р 50597 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до­

пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля
ГОСТ Р 50970 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные до­

рожные. Общие технические требования. Правила применения
ГОСТ Р 50971 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели до­

рожные. Общие технические требования. Правила применения
ГОСТ Р 51256 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Клас­

сификация. Технические требования
ГОСТ Р 51858 Нефть. Общие технические условия
ГОСТ Р 52132 Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия 
ГОСТ Р 52289 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения до­

рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
ГОСТ Р 52605 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровно­

сти. Общие технические требования. Правила применения
ГОСТ Р 52607 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные 

удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования
ГОСТ Р 52766 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие тре­

бования
ГОСТ Р 54401 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные до­

рожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия
ГОСТ Р 58101 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требовани­

ям технического регламента «Безопасность автомобильных дорог»
ГОСТ Р 58350 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации 

дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения
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ГОСТ Р 58351 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, 
удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требо­
вания. Методы испытаний и контроля. Правила применения

ГОСТ Р 58368 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. 
Технические требования. Методы контроля

ГОСТ Р 58397 Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка 
соответствия

ГОСТ Р 58401.1 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорож­
ные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования

ГОСТ Р 58401.2 Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Система объемно-функционального проектирования. Технические требования

ГОСТ Р 58406.1 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные ас­
фальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ Р 58406.2 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и 
асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ Р 58422.1 Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа до­
рожных одежд. Технические требования

ГОСТ Р 58442 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строитель­
ного контроля заказчика и подрядчика

ГОСТ Р 58831 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие 
правила устройства при неблагоприятных погодных условиях

ГОСТ Р 58861 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Пла­
нирование межремонтных сроков

ГОСТ Р 58947 Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению 
и обустройству

ГОСТ Р 58952.1 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Тех­
нические требования

ГОСТ Р 59105 Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управ­
ления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические 
правила содержания

ГОСТ Р 59118.1 Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон 
(RAP). Технические условия

ГОСТ Р 59120 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования
ГОСТ Р 59291 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения мобильные фронталь­

ные. Общие технические условия
ГОСТ Р 59401 Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и за­

щитные ограждения. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа­
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут­
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло­
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3



ГОСТ Р 59201—2021

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1___________________________________________________________________________________

капитальный ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по замене и/или восстановле­
нию конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и/или их частей, вы­
полнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 
характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не из­
меняются границы полосы отвода автомобильной дороги и ее геометрические элементы.

[[1], статья 2]

3.2___________________________________________________________________________________

ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуата­
ционных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструк­
тивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

[[2], статья 3]

3.3______________________________________________________________________________

содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию нормативного техни­
ческого состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности до­
рожного движения.

[[1], статья 2]

3.4___________________________________________________________________________________

сохранность автомобильной дороги: Состояние целостности автомобильной дороги как тех­
нического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающее поддержание ее эксплуатаци­
онных свойств и безопасное использование.

[[1], статья 2]

3.5___________________________________________________________________________________

эксплуатация автомобильной дороги: Комплекс мероприятий по ремонту и содержанию авто­
мобильной дороги, выполняемый в целях обеспечения ее сохранности для безопасного использова­
ния автомобильной дороги по ее прямому назначению.

[[1], статья 2]

3.6

эксплуатационное состояние дороги: Состояние дороги, которое характеризуется транспор­
тно-эксплуатационными показателями конструктивных элементов дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства, изменяющихся при ее эксплуатации, воздействии транспортных средств и 
метеорологических условий.

[ГОСТ 33220—2015, пункт 3.4]

3.7___________________________________________________________________________________

зимнее содержание автомобильных дорог: Комплекс мероприятий по обеспечению безопас­
ного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах в зимний период года, включающий 
защиту автомобильных дорог от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение и устранение 
зимней скользкости.

[ГОСТ 33181—2014, пункт 3.1]

3.8 уровень содержания: Состояние автомобильной дороги в весенне-летне-осенний и зимний 
периоды года, обеспечивающее безопасность дорожного движения и ее сохранность за счет проведе­
ния работ по содержанию.
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3.9

защитный слой (дорожного покрытия): Слой толщиной от 0,5 до 3,0 см, предназначенный для 
защиты верхнего слоя дорожного покрытия от непосредственного воздействия колес транспортных 
средств и/или погодно-климатических факторов.

П р и м е ч а н и е  — Защитный слой не учитывают при расчете конструктивных слоев дорожных одежд 
автомобильных дорог.

[ГОСТ Р 58861—2020, пункт 3.7]

3.10__________________________________________________________________________________

слой износа: Верхний замыкающий слой дорожной одежды, непосредственно воспринимаю­
щий воздействие колес автомобильного транспорта и погодно-климатических факторов.

П р и м е ч а н и я
1 При отсутствии слоя износа его функции выполняет верхний слой покрытия. В этом случае учитываемая 

при расчете дорожных одежд толщина верхнего слоя должна быть уменьшена на величину максимально до­
пустимой поперечной неровности (колеи) по ГОСТ Р 50597.

2 Слой износа подлежит периодическому восстановлению в процессе эксплуатации.

[ГОСТ Р 58861—2020, пункт 3.27]

3.11 сложные условия возведения земляного полотна: Условия возведения земляного полот­
на при отрицательных температурах (зимний период), на болотах, основаниях из слабых грунтов и грун­
тов, обладающих тиксотропными свойствами, из крупнообломочных и скальных грунтов, на засоленных 
грунтах, в песчаных пустынях, местах распространения карста, районах вечной мерзлоты.

3.12 нормальные условия возведения земляного полотна: Условия возведения земляного по­
лотна, не относящиеся к сложным условиям.

3.13 дорожный пропиточный материал (пропитка, пропиточный материал, пропиточный 
состав); ДПМ: Материал, предназначенный для нанесения на поверхность асфальтобетонного покры­
тия, служащий для изменения свойств органического вяжущего и/или защиты покрытия от воздействия 
внешних факторов, проникающий внутрь покрытия.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АДМС — автоматическая дорожная метеорологическая станция;
АПВГК — автоматические пункты весогабаритного контроля;
АСМО — автоматизированная система метеорологического обеспечения;
ЛЭМС — литые эмульсионно-минеральные смеси;
ОУАД — орган управления автомобильной дорогой;
ПГМ — противогололедные материалы;
ТЭСАД — транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги;
УСП — уплотненный снежный покров.

5 Общие положения

5.1 Организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
осуществляется организациями, в оперативном или доверительном управлении которых они находят­
ся, на основании проектов или сметных расчетов исходя из размера средств бюджета на очередной 
финансовый и последующие годы с учетом нормативов денежных затрат на ремонт и содержание ав­
томобильных дорог.

5.2 Состав и виды работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования определяются классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содер­
жанию автомобильных дорог, утвержденной в установленном порядке согласно [2] (часть 19, статья 11).
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5.3 Назначение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог проводят на основе оценки транспортно-эксплуатационного состояния с учетом ГОСТ Р 58861. 
Потребность в капитальном ремонте и ремонте устанавливают путем выявления участков дорог, фак­
тическое состояние которых не соответствует требуемым показателям ТЭСАД.

5.4 ТЭСАД следует определять по результатам диагностики, которые формируются и системати­
чески обновляются в автоматизированных банках дорожных данных. Требования к проведению диа­
гностики определены ГОСТ 33388.

5.5 Установление местоположения, объемов, очередности выполнения дорожно-ремонтных работ 
осуществляют на основе технико-экономического обоснования с использованием принятых в дорожной 
отрасли методик оценки эффективности расходования денежных средств в существующих условиях 
финансирования.

5.6 Эксплуатационное состояние дороги должно соответствовать параметрам и характеристиками 
автомобильной дороги, определяющими степень их соответствия нормативным требованиям перемен­
ных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, 
изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги: продольная ровность и колейность 
дорожного покрытия; сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; прочность дорожной 
одежды; грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; объем и вид повреждений проезжей 
части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов об­
устройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5.7 На всех этапах проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо­
бильных дорог необходимо проводить оценку соответствия по ГОСТ Р 58397 и ГОСТ Р 58101.

5.8 Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях выполняют 
по ГОСТ Р 58831.

5.9 Временные технические средства организации дорожного движения в местах производства ра­
бот должны соответствовать требованиям по ГОСТ 32758, ГОСТ Р 58350, ГОСТ Р 59291, ГОСТ Р 52289.

5.10 На участках капитального ремонта, ремонта, а также устройства слоев износа и защитных 
слоев покрытия необходимо проводить восстановление и переустройство датчиков АДМС, ранее уста­
новленных в дорожное покрытие.

6 Технические правила капитального ремонта

6.1 Общие требования

6.1.1 При капитальном ремонте автомобильных дорог и сооружений на них необходимо соблю­
дать требования безопасности, определенные [1] (статья 3, пункт 12).

6.1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляют в соответствии с [2]—[5].
6.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги необходимо осущест­

влять на основе достаточного объема выполнения обследования участков автомобильной дороги, ре­
зультатов инженерных изысканий и проектной документации, утвержденных в установленном порядке.

6.1.4 При капитальном ремонте на основе проектной документации с учетом технико-экономиче­
ского обоснования допускается сооружать подъездные пути и дороги к различным объектам обеспече­
ния работ материалами, площадки для складирования материалов, временные объезды ремонтируе­
мых участков и другие объекты обеспечения работ.

6.1.5 Допускается устройство временных подъездных путей с применением быстровозводимых 
конструкций из полимерных композиционных материалов при соответствующем технико-экономиче­
ском обосновании.

6.1.6 После проведения работ по капитальному ремонту участки земель, использованные под 
устройство временных дорог, подъездов, объездных путей, площадок для складирования грунта и ма­
териалов, устройства временных сооружений и т. д. должны быть рекультивированы.

6.1.7 Если работы в темное время суток не проводят, дорожные машины и оборудование следует 
убирать за пределы земляного полотна. При невозможности выполнения этого положения дорожные 
машины ограждают с обеих сторон временными дорожными знаками, информирующими о препятствии 
и указывающими направление объезда, дорожными барьерами с сигнальными фонарями по ГОСТ 
32758, которые включают в сумерки при естественной освещенности менее 20 лк, а отключают — в 
сумерки при естественной освещенности более 10 лк.
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6.1.8 При проведении работ по капитальному ремонту необходимо осуществлять строительный 
контроль и авторский надзор в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58442.

6.1.9 При приемке работ по капитальному ремонту необходимо проводить освидетельствование 
работ в натуре, контрольные измерения, проверку результатов производственных и лабораторных ис­
пытаний строительных материалов и конструкций, а также контрольных образцов, записей в общем 
журнале работ и специальных журналах по выполненным отдельным видам работ и предоставлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 32755.

6.2 Земляное полотно

6.2.1 К комплексу работ капитального ремонта по доведению параметров ремонтируемых участ­
ков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории, без 
изменения границ полосы отвода относятся следующие работы:

а) доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих его ка­
тегории;

б) поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство пу- 
чинистых, оползневых и обвальных участков автомобильной дороги;

в) полная замена земляного полотна, переустройство дефектных элементов земляного полотна 
и системы водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоян­
ках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и 
велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ре­
монтной службы, историческим и достопримечательным местам, паромным переправам);

г) устройство земляного полотна и системы водоотвода на площадках для остановки, стоянках 
автомобилей, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипед­
ных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной 
службы, историческим и достопримечательным местам, паромным переправам;

д) повышение прочности земляного полотна с использованием различных материалов;
е) уменьшение крутизны откосов насыпей, выемок и другие работы, обеспечивающие устойчи­

вость земляного полотна;
ж) раскрытие снегонезаносимых выемок, устройство аккумуляционных полок, срезка откосов вы­

емок для обеспечения видимости на кривых в плане и для размещения сбрасываемого снега.
6.2.2 Все работы по капитальному ремонту земляного полотна необходимо выполнять в соответ­

ствии с ГОСТ Р 58397.
6.2.3 При изменении продольного профиля насыпи земляные работы необходимо выполнять по­

сле удаления и складирования материала дорожной одежды для возможного дальнейшего использо­
вания.

6.2.4 Разборку дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона следует начинать с фрезерова­
ния асфальтобетона при помощи самоходных дорожных фрез с погрузкой в автосамосвалы. В местах, 
где разборка асфальтобетона невозможна при помощи фрезерования, ее осуществляют методом фраг­
ментации и кирковки асфальтобетонного покрытия гидромолотом, установленном на базе экскаватора, 
погрузчика или экскаватора-погрузчика, а также рыхлителем или кирковщиком на базе трактора с по­
грузкой в автосамосвалы и вывозом к месту складирования.

6.2.5 Разборку бетонного покрытия возможно осуществлять следующими методами: с использо­
ванием гидромолота, установленного на экскаваторе для кирковки бетона; с использованием виброре- 
зонансного деструктурирования с применением машины для дробления бетона виброрезонансным или 
иными методами.

6.2.6 Остальные слои дорожной одежды и грунта тела земляного полотна разбирают при помощи 
экскаватора, с погрузкой материала в автосамосвалы с последующим транспортированием их к местам 
складирования. Разборку дорожной одежды и земляного полотна следует выполнять таким образом, 
чтобы обеспечивать как можно меньшее перемешивание материалов слоев, чтобы создать возмож­
ность дальнейшего использования этих материалов.

6.2.7 В условиях подтопления насыпи при разливах рек и таянии снежных отложений, насыпях 
повышенной снегозаносимости в зимний период на длительных по протяженности участках дороги, 
участках с систематическим образованием пучин осуществляют поднятие их высотных отметок. Одно­
временно для улучшения условий снегопереноса, повышения устойчивости необходимо выполнять ра­
боты по уполаживанию откосов.
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6.2.8 При выполнении работ по уширению земляного полотна с участков боковых резервов, под­
лежащих засыпке, обочин и откосов, а также перед началом работ по уполаживанию откосов необхо­
димо удалить растительный грунт. После удаления осуществляют складирование растительного грунта 
в валы вдоль границ дорожной полосы или в штабели в специально отведенных местах для его даль­
нейшего использования. Грунты не пригодные (загрязненные строительным мусором или опасными 
веществами, с превышением предельно допустимых значений) для дальнейшего использования при 
проведении укрепительных работ и/или работ по благоустройству подлежат размещению на площадках 
для хранения твердых бытовых отходов.

6.2.9 Одновременно с уширением насыпи при поднятии ее высотных отметок необходимо выпол­
нять работы по сохранению или улучшению работоспособности дренирующего слоя.

6.2.10 Уширение насыпи необходимо проводить послойно от основания с обязательной нарезкой 
на откосах уширяемой насыпи уступов или борозд для предотвращения сползания грунта с учетом его 
вида, высотных отметок и поперечного профиля, местных климатических и гидрологических условий. 
Если высота насыпи более 1 м, то уступы нарезают шириной до 2 м и высотой до 0,5 м. Если высота на­
сыпи менее 1 м, то необходимо проводить рыхление откосной части или нарезать борозды на глубину 
от 20 до 25 см. При выполнении работ по уширению применяют грунты, пригодные по своим показате­
лям для укладки в насыпь уширения. На участках, где отмечены пучины, следует устранить причины их 
образования и использовать для уширения только дренирующие грунты.

6.2.11 Использование при уширении или поднятии высотных отметок насыпи местных материалов 
и грунтов особых разновидностей (крупнообломочные, галечниковые и гравелистые, золы, шлаки, а 
также материалы после разборки дорожной одежды и земляного полотна) следует обосновать технико­
экономическими расчетами.

6.2.12 Для возведения насыпей не допускается применение следующих грунтов согласно класси­
фикации по ГОСТ 33063:

- слабых, к которым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях 
природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль 
осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа);

- илистые грунты (ил, мелкий песок с примесью торфа и ила, тяжелые глины с примесью ила);
- лесс и лессовидные грунты;
- торф;
- грунты, проявляющие тиксотропные свойства.
6.2.13 Для обеспечения равнопрочности уширенной насыпи грунт уширяемой части необходимо 

уплотнить до требуемого значения коэффициента уплотнения согласно действующим документам тех­
нического регулирования и усилить ее различными армирующими прослойками из геосинтетических 
материалов (особенно контактной зоны, перекрытие которой должно быть не менее 1 м).

6.2.14 Для обеспечения равнопрочности земляного полотна при уширении необходимо устраи­
вать армирующую прослойку, укладывая полотна материала в поперечном направлении относительно 
оси насыпи, с перекрытием соседних полотен на 0,5 м.

6.2.15 При уширении насыпи в условиях залегания в основании уширяемой части слабых грунтов 
необходимо осуществлять: осушение, замену с последующим армированием геосинтетическими мате­
риалами или работы по искусственному улучшению их свойств (стабилизации).

6.2.16 Способ и порядок проведения работ стабилизации грунтов назначают в зависимости от 
грунтовых и гидрогеологических условий. Стабилизировать слабые грунты в основании возможно не­
сколькими методами, такими как устройство свай с гибким ростверком, стабилизация грунтов струйной 
цементацией, стабилизация грунтовых масс путем добавления вяжущего и другими методами.

6.2.17 При стабилизации грунтов струйной цементацией работы выполняют при помощи бурового 
станка со струйным монитором и растворным узлом. Диаметр грунтоцементных свай составляет от 500 
до 600 мм в глинистых грунтах и от 700 до 800 мм в песчаных грунтах.

6.2.18 При стабилизации грунтовых масс необходимо применять навесное гидравлическое обо­
рудование на экскаватор, в виде фрезы миксера, в камеру которого под большим давлением при помо­
щи сжатого воздуха из специального питателя подается вяжущее (цемент, гипс и другие минеральные 
вяжущие). При помощи данного оборудования происходит эффективная обработка слабых грунтовых 
масс на глубину до 7 м.

6.2.19 При высоком уровне грунтовых вод и значительном увлажнении грунтов насыпи, приводя­
щих к деформациям и разрушениям, осуществляют:

- замену грунта рабочего слоя на глубину промерзания дренирующими грунтами;
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- включение при необходимости армирующих, гидроизолирующих или дренирующих прослоек из 
геосинтетических материалов, обеспечивающих осушение земляного полотна;

- повышение прочности или защиту грунтов рабочего слоя от переувлажнения поверхностными 
или грунтовыми водами;

- замену материала морозозащитного слоя или устройство его вновь (при отсутствии).
6.2.20 Назначение противопучинных мероприятий необходимо проводить на основе постоянного 

наблюдения пучинистых участков, при содержании дорог в соответствии с 11.2.4.
6.2.21 Ликвидацию пучин следует выполнять путем частичной или полной замены грунта рабочего 

слоя, его укрепления дренирующими материалами согласно положениям нормативных документов на 
эти виды работ с последующим проведением мероприятий по предупреждению появления пучин.

6.2.22 К числу мероприятий по предупреждению появления пучин относят: увеличение высотных 
отметок насыпи, полную или частичную замену материала дренирующего слоя, замену или увеличение 
толщины морозозащитного слоя, применение геосинтетических и теплоизолирующих материалов.

6.2.23 Для ликвидации и предупреждения деформаций откосов в виде оползней со смещени­
ем значительных объемов грунта, обрушений и других разрушений, характерных для потери общей 
устойчивости, используют решения в виде уположения откосов, устройства грунтовых упорных берм, 
подпорных стенок, в том числе с применением габионных конструкций по ГОСТ Р 52132, галерей и дру­
гих удерживающих сооружений. На месте отмеченных разрушений, до начала капитального ремонта, 
должны быть выполнены работы по обеспечению пропуска по дороге транспортных средств и недопу­
щения дальнейшего разрушения насыпи (выемки).

6.2.24 Работы по уполаживанию откосов земляного полотна следует начинать с его разбивки, в 
процессе которой устанавливают колышки через каждые 25 м, обозначают линию бровки и очертание 
подошвы насыпи или выемки, а также устанавливают откосники-шаблоны, фиксирующие проектный 
профиль откоса.

6.2.25 По всей длине откоса должен быть досыпан и уплотнен недостающий материал.
6.2.26 Уполаживание откосов проводят экскаватором, оборудованным планировочным ковшом. 

При высоте откосов до 1 м уполаживание допускается выполнять автогрейдером при помощи откосни­
ка, прикрепленного к отвалу, а откосы высотой до 0,6 м уполаживают отвалом автогрейдера, установ­
ленным на необходимый угол наклона.

6.2.27 При разрушении поверхности откосов в виде оплывов грунтов на высоких насыпях и глубо­
ких выемках целесообразно выполнять уположение откосов, использовать такие методы повышения их 
устойчивости, как закрепление грунтов, устройство защитных экранов из различных решетчатых кон­
струкций, заполненных щебнем или грунтом, осушение грунта земляного полотна, организация сброса 
поверхностных вод с проезжей части, обочин и др.

6.2.28 На участках дорог, на которых отсутствуют разрушения, но по результатам обследования 
отмечена возможность образования значительных деформаций в виде обрушений, оползней и др., 
необходимо предусматривать предупреждающие мероприятия, в том числе повышение сцепления 
оползневой массы с ложем оползня с помощью шпон, свай, столбов, цементацию оползневых склонов 
и укрепление подошвы оползней устройством подпорных стенок, контрфорсов и других сооружений 
удерживающего вида.

6.2.29 При подтоплении насыпи с разрушением откосов должно быть выполнено их укрепление. 
В зависимости от условий подтопления, при укреплении откосов целесообразно применять различные 
бетонные (железобетонные) плиты с устройством обратного фильтра из щебня или геосинтетического 
материала с требуемым коэффициентом фильтрации, каменную наброску, габионы, заполняемые кам­
нем различного гранулометрического состава, слои из бетона, укладываемые на металлическую сетку. 
Предварительно рассматривают вопрос о возможности и необходимости уположения откосов.

6.2.30 При нарушении местной устойчивости неукрепленных откосов необходимо выполнять про­
филирование их поверхности и укрепление. Биологическое укрепление используют для защиты непод- 
топляемых или кратковременно подтапливаемых откосов от водной и ветровой эрозии, для лечения и 
предотвращения сплывов, оплывин и других нарушений местной устойчивости в районах с благопри­
ятными условиями для прорастания трав и развития корневой системы. Травосеяние допускается ис­
пользовать в комплексе с другими методами укрепления.

6.2.31 При биологическом укреплении откосов применяют геосинтетические материалы, с вклю­
ченными в их структуру семенами трав оптимального состава или обеспечивающих защиту прораста­
ющих семян.
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